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iTDM1800  fedőréteg-adagoló  (opcionális)

·  3ALL  fej:  Szorító,  vágó  és  hőhegesztés  kocsival)

·  300%-ban  motoros  előfeszítés  zsinórkészlettel  és  beszorulásgátlóval  ·  
Fotocella  a  rakomány  magasságának  automatikus  érzékeléséhez  (opcionális  ultrahang  fekete  rakományokhoz)

·  iHRESS®  Profil

·  Motoros  oldalsó  orsókocsi  változtatható  sebességű  meghajtással.

·  Motoros  görgős  szállítószalaggal  ellátott  platform  ·  Opcionális  3  
láncos  motoros  szállítószalaggal  ellátott  platform  ·  Csomagolási  ciklusszámláló.

·  Függetlenül  állítható  felső  és  alsó  erősítő  hurkok.

·  Platform  forgásátvitel  ékszíjjal  ·  Progresszív  indítás  és  
leállítás  ütköző  pozícióban  és  SCHNEIDER  sebességszabályozóval.

·  Akusztikus  és  fényjelzés  a  működés  és  a  rendellenességek  jelzésére  ·  
SIEMENS  PLC  által  vezérelve  ·  
Érintőképernyős  kezelőpanel.
·  Akár  35  raklap/óra  termelés  (változó  a  rakodási  jellemzőktől,  a  fordulatok  számától  stb.  függően)
·  10  felhasználó  által  testreszabható  program:  Kezdő,  

felső  és  végső  fordulatok,  átfedési  idő,  gyöngyfűzés  stb.

Tartozék,  amely  lehetővé  teszi  egy  réteg  fólia  felvitelét  a  raklapra  a  teljes  csomagolás  érdekében.  
Elhelyezésétől  és  a  gép  működési  ciklusától  függően  a  fólia  por-  vagy  esővédelmet  biztosíthat.

Motoros  felső  prés  Felülről  nyomja  
a  rakományt  deformáció  nélkül,  miközben  a  csomagológép  a  termék  morzsolódásának  kockázata  nélkül  
csomagolja  be  a  raklapot.

·  Függetlenül  állítható  fűzőrendszer  a  terhelés  megerősítéséhez.

iTRM1500

A  STANDARD  GÉP  MŰSZAKI  JELLEMZŐI

KIEGÉSZÍTŐK  ÉS  TARTOZÉKOK
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Speciális  környezetek  (robbanásveszélyes,  korrozív,  fagypont  alatti  légkör  stb.)

iTRM1500  platform  motoros  láncos  szállítószalaggal  (opcionális)

iTRM1500

iTDM1800  fedőlakk  adagoló

Bizonyított  tapasztalattal  rendelkező  megoldásokat  kínálunk  robbanásveszélyes  légkörben  (ATEX),  korrozív  
környezetben  (INOX)  vagy  0°C  alatti  hőmérsékleten  (-30°C-ig)  történő  alkalmazásra.

A  gép  forgó  platformja  felszerelhető  egy  motoros  láncos  szállítószalaggal  (3  vagy  5  darabbal,  a  csomagolandó  
raklapok  méretétől  és  típusától  függően),  ami  akkor  szükséges,  ha  a  raklap  keresztirányban  mozog.
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3ALL  rendszer

elektronikus  változtatható  szabályozás  (opcionális)

300%-ban  fix  arányú  motoros  előfeszítéssel,  zsinórral  és  
becsípődésgátló  készlettel  felszerelve

Motoros  előnyújtás

(Opcionális  egyéb  előnyújtási  arányok;  150%,  200%,  400%)

Instabil  töredezett  vagy  réteges  terhelésekhez  javallt.

Zsinórkészlet:  Ez  a  mód  lehetővé  teszi  programozható  
zsinór  létrehozását  különböző  terhelési  magasságokban,  
megerősítve  és  stabilizálva  a  terhet.

300%-ban  motoros  előfeszítés  zsinórkészlettel

Ez  a  rendszer  kiküszöböli  a  három  független  külső  
mechanikus  elem  szükségességét,  egyetlen  fejbe  integrálva  
azokat,  amely  három  funkciót  lát  el:  szorítás,  vágás  és  
hőzárás  egy  görgős  rögzítéssel.

Ezenkívül  a  végső  folyamat  során  egy  peremréteget  hoz  
létre  a  fólián,  így  lehetővé  teszi  bármilyen  típusú  fólia  
(sztreccs,  makroperforált  stb.)  és  mikronméretű  fólia  
hegesztését  bármilyen  terheléshez,  elkerülve  a  kezdeti  és  
végső  fóliavégeket.

Ez  a  rendszer  a  mechanikai  karbantartást  is  elkerüli,  mivel  
mentes  az  akadályoktól.

Maximális  súly

Platform

változtatható  sebességű  hajtás

Konzultáció

Ultrahang

90º

2400  mm

Választható

Orsós  kocsi 300%-os  előnyújtás

Állj  meg  a  pozícióban

Hasznos  csomagolási  magasság

Műszaki  jellemzők Standard

Maximális  raklapméret akár  1200  x  1000  mm-ig

Terhelésérzékelő  fotocella  alapfelszereltségként

2000  kg. Konzultáció

300%-os  előnyújtás  zsinórkészlettel

Sorozatszám

Online

Progresszív  indítás  és  leállítás  standard  kivitelben

2800  mm  és  speciális

iTRM1500

3  vagy  5  motoros  láncos  szállítószalagMotoros  görgős  szállítószalag
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Automatikus  csomagoló  sor
motoros  görgős  szállítószalagokkal

iTRM1500
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