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KÜLÖNLEGES  LEHETŐSÉGEK

A  STANDARD  GÉP  MŰSZAKI  JELLEMZŐI

iP15UD

·  Magasságban  állítható  lábak  570  és  800  mm  között.

•  Dobozok  húzása  független  motorokkal  ellátott  szíjakkal,  amelyek  felső  és  alsó  helyzetben  vannak  elhelyezve.

·  Tömítés  feszességének  beállítása.

·  Szélesség:  150  –  570  mm

•  Fémdobozok  szállítására  szolgáló  görgők.

·  Magasság:  120  -  490  mm

Kihúzható  görgős  szállítószalag

•  Típus:  RSC  vagy  B1

·  Hossz:  100  –  �  mm

A  dobozok  minőségét  és  formátumát  az  iHRESS  műszaki  irodájának  

kell  ellenőriznie  és  jóváhagynia.

·  Dupla  tömítőfej,  felső  és  alsó.

Bejövő/kimenő  görgős  szállítószalag

·  Súly  200  kg.

•  Cserélhető  fejek,  48-72  mm  széles  tömítések  használatának  lehetőségével.

•  Géprögzítő  a  fejrészen  a  gyors  hozzáférés  érdekében.

Az  elfogadható  dobozok  méretei

•  A  dobozok  magassága  és  szélessége  tekerőkarral  állítható.

Tömítőfej

•  Állítható  felső  vezetők  a  szárnyak  merőlegességének  megőrzéséhez  hegesztés  közben.
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Húzószalag  sebessége:

Tápfeszültség:

Műszaki  adatok Standard

0,45  kW

Egyéb,  kérésre  elérhető  alkatrészek  vagy  márkák  esetén  felár  fizetendő.

KézikönyvMéretbeállítás:

*  A  dobozok  minőségétől,  kivitelétől  és  méretétől  függően

20  m/perc

Telepített  teljesítmény:

220  V  50  Hz  egyfázisú

Tömítés  (48–72  mm)

A  doboz  formátuma  és  az  operátor  szerint

Zárja  le  a  felső  és/vagy  alsó  fedeleket

Gyártás  (formátumtól  függően  változó):

iP15UD

Lehetőség  van  jobb  és  gyengébb  motorokkal  rendelkező  modellekre

Szabadon  áramló  görgős  szállítószalag  bemenettel  és/vagy  kimenettel,  1000  mm  hosszú

INOX  304  változat
Opciók

3-szárnyú  zárfül  tartó  
(alsó  füleket  tart)

Kihúzható,  szabadon  futó  csigasor,  1,2  m-től  4,8  m-ig  hosszú
Kihúzható  szállítószalag-csatlakozó

Szabadon  áramló  görgős  szállítószalag  bemenettel  és/vagy  kimenettel,  500  mm  hosszú

Egyéb  színek  kérésre  elérhetők  (felárral  járhat)

Lehetőség  van  egy  "egyedi  gyártású  gép"  gyártására  speciális  méretekkel

iP15UD  részletek

iP15UD

Machine Translated by Google



STANDARD  GÉPMÉRETEK

iP15UD

Machine Translated by Google


